Kierunek spadku wedfug projektu zagospodarowania

Konstrukcja w obrebie chodnika tereny
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Konstrukcja w obrebie wjazdu na posesje

-

+ + + + + 4+ 4+

e —
Ho+ o+ o+ o+ o+

+ é%

Kostka betonowa GR. 6 cm

Podsypka Piaskowa GR. 15 cm
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Kostka betonowa GR. 8 cm

Podsypka piaskowa GR. 20 cm

Kruszywo stabilizowane mechanicznie GR. 15 cm

KrawgZnik betonowy 15 x 30 cm

Konstrukcja w obrebie przepustu

Wokd# rury obsypka z piasku
( podobnie wykonac w przypadku przepustu poprzecznego )

@ kruszywo stab. meczanicznie E grunt stab. cementem
] kostia brukowa [\ prefateykat seibet

Inwestor: Gmina taczna,

Kamionki 60, 26- 140 taczna

Wykonawca: Przeds. Robdt Instalacyjnych Wtodzimierz Ziétkowski, ul. M. Strasza 15/5, Kielce

PROJEKT BUDOWLANY

Temat: Projekt chodnika od Urzgdu Gminy do kosciota, przy drodze Data: styczaf 2009
powiatowe/ taczna - Zagérze - Wzdét Rzadowy Nr 0588T oraz ”y
drodze powiatowej Kamionki - Podfazie Nr 0590T
Tyt rysunkUt: o ekroje konstrukeyjne chodnika Skala: 4 . o5
Projektowal: | Adam Sadtowski KL- 100/86 Rysunek nr:
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