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AnyŜ Maria

Fedoryńska ElŜbieta
Tokarczyk Andrzej
Tokarczyk Witold

Rura ochronna stalowa
DN 273x8,0 mm, L-24,0 m

T2 296,20
294,94

T1 296,70
294,94

PE 110 x 10,0 -0,3 ‰ L= 35,3 m

P1
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C1 296,70
293,94

PVC DN 200×5,9 8,0 ‰ L= 32,2 m
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Przejście przez teren GDDKIA
- oddzielne opracowanie

 Jednostka Projektowa:

Pracownia Projektowo - Wykonawcza
 Adres biura:

Niestachów 21, 26-021 Daleszyce
woj. świętokrzyskie

 Temat:

PB KANALIZACJI SANITARNEJ 
W MIEJSCOWOŚCIACH ŁĄCZNA I GÓZD

 Treść rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu tłoczni P1

 Inwestor:

GMINA ŁĄCZNA

 Projektował:

 Opracował:

 Sprawdził:

 Józef Münnich
 Data:

     08.2009 r.

 Skala:

1:250

 Nr rys.: 2

 BranŜa:

 Sanitarna

264/69

63/32/76

 Tel.:

(041)302-12-81
0 661-120-720

 mgr inŜ. Kazimierz Bogdan

 mgr inŜ. Michał Münnich

 Nr sekcji:

144.131.201 i 153

KIELCE
RADOM

Zbiornik retencyjny z kręgów
betonowych DN 3000 mm

Zbiornik retencyjny z kręgów
betonowych DN 3000 mm

RZS - rozdzielnica
zasilajaco-sterujaca

Ogrodzenie tłoczni o wym.
5,0 x 5,0 m, szczegół rys. nr 6

Wykonać dojazd od drogi E-7
z płyt betonowych typu YOMB


